
（税込 308,000円）
洗　濯 食　器 キッチン レンジ

換気扇 野菜果物洗い 浴　槽 ペット洗い

●正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説
明書」、「ご利用マニュアル」をよくお読みください。

●風通しの良い場所でご使用ください。

●飲用水として基準に適合した水道水をお使
いください。
●生成された電解洗浄水は飲用できません。

！ ご注意

水がよごれる大きな原因には、環境生物への毒性、有機
物の増大、リンや窒素による富栄養化などがあります。
この電解洗浄水は左表の結果が示す通り低い値を示し
ています。特に、COD・BODが極めて少ないことが特長
的です。

・COD（化学的酸素要求量）
・BOD（生物化学的酸素要求量）
COD・BODは家庭排水や川のよごれ（有機物）の度合い
を表すのによく使われます。BODが10mg/Lを越えると、ド
ブ川の状態になります。

右記４つの要素によって、合成洗剤並みの洗浄力を得ることができます。
（但し、漂白剤や蛍光増白剤を含む合成洗剤を除く）

汚れ粒子間の反発：汚れの凝集体が分散
汚れと基質の反発：汚れの離脱
マイナスイオン：重炭酸イオン・炭酸イオン・水酸イオン
水溶液中では汚れの表面は負に帯電しているが、水溶液が
アルカリであるとイオン強度が増大し、より強く負に帯電
する。よってマイナスイオンの濃度を高くすることが有効
です。

脂肪酸の鹸化：油脂の乳化・分散
タンパク質の分解：加水分解など

増加した炭酸イオンと水中の硬度成分が反応し、カルシウム
マグネシウムを不溶性の炭酸塩に変える。（軟水化）
陽イオンは汚れが負に帯電するのを妨げるので、無効化します。

生成～成長過程で炭酸カルシウムは汚れの吸着・分散
に効果があります。

１．表面が負に帯電

２．アルカリ

３．阻害イオンの無効化

４．コロイド状炭酸カルシウムの効果

洗浄力に関わる要素
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